
Die Gefahr von Anschlägen mit Rucksackbomben oder 
Koffersprengsätzennimmtstetigzu.TerroristicheAttackenin
der Vergangenheit zeigen, dass dieHemmschwelle für der
artigeAngriffeerheblichgesunkenist.

Die ALTINI TRACON® AntiTerrorFolie 5/5 ist das richtige
Mittel,umsichvordenerheblichenVerletzungendurchSplitter
bei einem Sprengstoffattentat zu schützen. Sie hat einen
FreilandtestmitBestnotebestanden!EswurdedieEinwirkung
einer Koffer oder Rucksackbombemit einer Sprengladung
von5kg in5mAbstandvorderGlasscheibegetestet.Ein
Szenario, das einem durchaus realistischen Attentatsverlauf
entspricht.EinerUntersuchungderU.S.Armywerden80%
bis90%allerVerletzungendurchumherfliegendeGlassplitter
verursacht.

DerTesthatergeben:AufderRückseitedesFensterskonnte
durch die sprenghemmendeWirkung der ALTINI TRACON® 
AntiTerrorFolie 5/5 keinerlei Splitterabgang festgestellt
werden. Dabei wies die Folie selbst weder Einrisse noch
Durchdringung oder Perforation mit Splittern auf. Zum
 Vergleich – die Anforderung G3a der amerikanischen General 
ServicesAdministration(GSA)lässtsogarnocheinenSplitter
abgangbiszueinemMeteraufderFensterinnenseitezuund
stuft indiesemLeveldenSchutzgradalshochunddieVer
letzungsgefahralssehrgeringein.

✔	 vonderdeutschenBundeswehrgetestet

✔	 enormeSprengwirkungshemmung

✔	 	vermindertlebensgefährlicheVerletzungen 

✔	 	biszu10JahreGarantie

✔	 	leichtzureinigender,kratzfesterBelag

AntiTerrorFolie5/5
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Eigenschaften: AT Klar, 15 Mil
Art.-Nr. AAT2016-5/5

Durchlässigkeit sichtbaren Lichts 87%

ReflexionsichtbarenLichts 11%

UVSchutz 99%

TotalreflektierteSonnenenergie 11%

TotaltransmittierteSonnenenergie 78%

TotalabsorbierteSonnenenergie 11%

Schattierungskoeffizient 0.90

TotalabgewieseneSonnenenergie 19%

Blendschutzfaktor 66%

Schattierungskoeffizient 0.40

AntiTerrorFolie5/5

DieResultateindieserTabellesindberechnetaufhandelsüblichemGlasentsprechendderaktuellentechnischenStandardsmittels 
einheitlicherPrüfverfahren.IndustrieüblicheAbweichungenergebenverfahrungsbedingteSchätzwerte.

TechnischeÄnderungenundDruckfehlervorbehalten.MitErscheineneinerNeuauflageverlierendiebisherigenAngabenihreGültigkeit.Stand2|17

Bitte beachten Sie, dass diese Auswahl nur einen kleinen  
Einblick unsers Sortiments bieten kann. 

Sie haben ein ganz spezielles Anliegen?  
Kontaktieren Sie uns!

 Wir sind  
gerne für  
 Sie da!
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